
TECHNICKÝ LIST

®  STEMEX - disperzní stìrková omítka

Vlastnosti :
®STEMEX T je pastovitá disperzní stìrková omítka. Tento materiál je smìsí vodní disperze, plniv, pojiv

a pøímìsí zlepšujících vlastnosti materiálu.

Oblast použití :
®STEMEX T je omítková sm

štuk,jádrová omítka,pórobeton,sádrokarton,døevodesky a jiné bìžnì používané materiály. ruènì nebo
strojnì - airless zaøízeními.

Požadavky na podklad :
Stìrka se aplikuje na pøipravený podklad, který musí být vyzrálý, soudržný, odmaštìný, zbavený prachu
a starých nátìrù. Stìrku není vhodné aplikovat na vlhký podklad. Penetrací zajistíme zpevnìní podkladu

® pøedevším u starých omítek. V pøípadì velkých nerovností použijeme na první vrstvu stìrku STEMEX V .T

® Vìtší lokální nerovnosti vyspravíme práškovým tmelem STEMEX P.

Zpracování :
®STEMEX T se aplikuje do maximální síly materiálu 3 mm. Stìrku pøed aplikací neøedíme ani 

nemícháme. Cyklus aplikace opakujeme minimálnì dvakrát. Stìrku necháme vysušit a následnì pøebrousíme
2 k dosažení dokonale hladkého povrchu. Spotøeba materiálu je pøi aplikaci dvou vrstev cca 2,5 kg/m druhé

® 2vrstvy po STEMEX V  je spotøeba cca 0,8 kg/m . Spotøeba je vždy závislá na nerovnosti podkladové plochy.T
2Spotøeba u prùmìrnì nerovných omítek je 2,5kg na m .
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ìs urèena k celoplošnému stìrkování ménì rovných podkladù jako je beton, 
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Technické údaje :

Propustnost pro vodní páry

Permeabilita vody v kapalné fázi

Soudržnost

Tepelná vodivost

Reakce na oheò

0,04 m

NPD

0,6 Mpa

NPD

F

Trvanlivost NPD
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